
ZEICHENGENEHMIGUNG
MARKS APPROVAL

GOLDBERG KABEL PTE. LTD.
11 KAKI BUKIT ROAD 1, #02-03
EUNOS TECHNOLINK 415939

SINGAPORE

ist berechtigt, für ihr Produkt /
is authorized to use for their product

Starkstromleitungen für allgemeine Anwendungen
- Flexible Leitungen

mit vernetzter Elastomer-Isolierung

die hier abgebildeten markenrechtlich geschützten Zeichen
für die ab Blatt 2 aufgeführten Typen zu benutzen /

the legally protected Marks as shown below for the types referred to on page 2 ff.

I  oder/or  J  oder/or  L

Geprüft und zertifiziert nach /
Tested and certified according to

DIN EN 50525-2-21 (VDE 0285-525-2-21):2012-01; EN 50525-2-21:2011

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH
VDE Testing and Certification Institute
Zertifizierungsstelle / Certification

Aktenzeichen:  5024458-5150-0004 / 249857
File ref.:
Ausweis-Nr.   40048510 Blatt    1 
Certificate No. Page
Weitere Bedingungen siehe Rückseite und Folgeblätter /
further conditions see overleaf and following pages

Offenbach, 2018-07-17

VDE Zertifikate sind nur gültig bei Veröffentlichung unter: http://www.vde.com/zertifikat
VDE certificates are valid only when published on: http://www.vde.com/certificate



VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut
Zeichengenehmigung

Ausweis-Nr. /
Certificate No.
40048510

Blatt /
Page
   2 

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / Name and registered seat of the Certificate holder
GOLDBERG KABEL PTE. LTD., 11 KAKI BUKIT ROAD 1, #02-03, EUNOS TECHNOLINK 415939,
SINGAPORE

Aktenzeichen / File ref. Datum / Date
5024458-5150-0004 / 249857 / TL6 / HEG 2018-07-17

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40048510.
This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40048510.

Starkstromleitungen für allgemeine Anwendungen
- Flexible Leitungen
mit vernetzter Elastomer-Isolierung
Cables for general applications
- Flexible cables
with crosslinked elastomeric insulation

Typ(en) / Type(s)

H05RR-F 2…5 x 0,75…6 mm² +
H05RN-F 2…4 x 0,75…1,0 mm² +
H07RN-F 1 x 1,5…300 mm² +
H07RN-F 2…5 x 1,0…240 mm²

Leitungsbauart Standardleitungen
Type of cable General purpose cables

Firmenzeichen
Trademark

GOLDBERG KABEL

__________________________________________________________________________________

Dieser Zeichengenehmigungs-Ausweis bildet eine Grundlage für die EG-Konformitätserklärung und
CE-Kennzeichnung durch den Hersteller oder dessen Bevollmächtigten und bescheinigt die Konformität mit den
grundlegenden Schutzanforderungen der  EG-Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU.
This Marks Approval is a basis for the EC Declaration of Conformity and the CE Marking by the manufacturer or
his agent and proves the conformity with the essential safety requirements of the  EC Low-Voltage Directive
2014/35/EU.

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH
VDE Testing and Certification Institute
Fachgebiet TL6
Section TL6

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH * Testing and Certification Institute A__________________________________________________________________________________
Merianstrasse 28, D-63069 Offenbach Phone   +49 (0) 69 83 06-0

Telefax +49 (0) 69 83 06-555


